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Mal for systemdefinisjon for Signal

	Introduksjon til malen

Malen inneholder grå bokser med beskrivende tekst. Disse boksene er veiledning til kapitlene og slettes før dokumentet ferdigstilles.
Malen kan tilpasses prosjektets behov. Dersom enkelte kapitler ikke er relevante, skal disse svares ut med «ikke relevant», istedenfor å slette hele kapitlet. Det samme gjelder for tabeller.
Dersom malen benyttes i hovedplanfasen der flere alternativer skal beskrives, skal hvert alternativ framgå klart og tydelig i dokumentet. 

I. Formål
Formålet med systemdefinisjonen er å gi alle involverte en felles forståelse av systemet, dets anvendelse og grensesnitt mot andre systemer. Man skal ikke beskrive hele signalsystemet på en stasjon eller strekning, men kun beskrive det som skal endres eller er nytt i signalsystemet.
Systemdefinisjonen skal gi en beskrivelse av løsningen som skal prosjekteres, men på en overordnet måte hvor detaljer ikke kommer i veien for oversikt og forståelse. Systemdefinisjonen skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at etterfølgende oppgaver kan bli tilfredsstillende gjennomført.
Når systemet står ferdig bygget, har man med systemdefinisjonen en komplett, men fortsatt overordnet, beskrivelse av det ferdige systemet samlet i ett dokument.

II. Overordnet hensikt med dokumentet
Dette dokumentet er ment å ha flere funksjoner som beskrevet i tabellen under:
	Hensikt med systemdefinisjonen
	Bruker / mottaker av systemdefinisjonen
	Beskrivelse / kommentarer

	Beskrivelse av endringene i signalsystemet
	Tverrfaglig prosjektleder, andre fagområder i prosjektet
	Systemdefinisjonen gir en tilstrekkelig detaljert beskrivelse av signalendringen i prosjektet. Gir også nyttig informasjon til eventuelt andre fagområder i prosjektet.

	Grunnlag for ulike analyser og vurderinger som utføres i prosjektet
	Personer som leder, utfører eller bidrar i risikovurderinger og analyser
	Systemdefinisjonen skal gi en enkel oversikt over systemet, målsettinger med prosjektet, omfang av prosjektet og grensesnitt mot tilliggende systemer.

	Vedlegg til meldinger og søknader til Statens jernbanetilsyn (SJT)
	Saksbehandler ved SJT
	Systemdefinisjonen skal gi saksbehandleren en oversikt over prosjektets omfang og type (fornyelse, oppgradering, nybygging) og skal beskrive systemet som planlegges/ bygges, dets anvendelse og grensesnitt mot tilliggende systemer.

	Referansedokument og underlag for/vedlegg til analyser og andre dokumenter (risikovurderinger, sikkerhetsbevis, etc.)
	Den som har ansvar for og er involvert i utarbeidelse av analyser og andre dokumenter
	Systemdefinisjonen kan erstatte beskrivelsen av systemet i andre dokumenter, dvs. istedenfor å ha en egen systembeskrivelse, kan det refereres til systemdefinisjonen.

	Underlag/viktig referansedokument for detaljplan/detaljprosjektering
	Prosjektleder/ prosjekteringsleder + brukere/mottakere av detaljplan/konkurransegrunnlag/arbeidsunderlag
	Det kan refereres fra detaljplanen/konkurransegrunnlag til systemdefinisjonen for å unngå duplisering av informasjon.

	Informasjon til de ansvarlige for drift- og vedlikehold av signalsystemet
	Anleggseier, Systemansvarlig
	Dokumentet kan være et nyttig underlag for alle som forbereder for eller jobber med drift & vedlikehold av signalsystemet. 



III. Driftsfaser fram til endelig anlegg
Dersom prosjektet har midlertidige driftsfaser, skal det i utgangspunktet utarbeides egne systemdefinisjoner. Dette gjelder alltid dersom de midlertidige fasene tilhører et annet signalsystem eller signalendringene i driftsfasene er av betydelig omfang. 
Dersom de ulike fasene har et begrenset signalomfang, kan de beskrives i kapittel 4. Beskrivelsene må inneholde tilstrekkelig informasjon til at Statens jernbanetilsyn kan ta stilling til om noen av driftsfasene må ha tillatelse til å tas i bruk.
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1. [bookmark: _Toc200019380]Innledning
	[bookmark: _Toc453913076]Dette kapitlet skal gi en kort introduksjon til systemet som planlegges/bygges. 



Dette dokumentet inneholder systemdefinisjonen for signal i prosjektet <prosjektnr./-navn>. 
Prosjektets overordnede systemdefinisjon er etablert med dokumentnummer <dokumentnummer>.
Systemdefinisjon skal beskrive signalomfanget og grensesnitt og oppdateres underveis i prosjektet dersom det gjøres prosjekteringsendringer som påvirker systemet og dets omgivelser. Dokumentet har også til hensikt å være underlag for analyser og vurderinger i signalprosessen.

[image: ]Forklaring til figuren:
Den blå boksen viser hva systemdefinisjonen omfatter. Dette kan være et komplett signalsystem eller en mindre del av signalsystemet. I tillegg beskriver systemdefinisjonen nødvendige grensesnitt.
Figur 1: Systemet i kontekst

1.1. [bookmark: _Toc408210461][bookmark: _Toc408570296][bookmark: _Toc408916347][bookmark: _Toc409166081][bookmark: _Toc51791632][bookmark: _Toc200019381]Bakgrunn for prosjektet
	Gi her en kort oppsummering av bakgrunnen for prosjektet med et særskilt fokus på hvordan dette påvirker signalanlegget. 


1.2. [bookmark: _Toc200019382][bookmark: _Toc51791633]Avgrensninger for systemet
	I dette kapitlet skal avgrensninger for systemet i tabellen under. 
Dersom det kan herske usikkerhet, oppgi hva som IKKE inngår (typisk i grensesnitt).



Tabell 1: Avgrensninger for systemet
	Type avgrensning
	Beskrivelse av avgrensning

	Geografisk
	Fra km x til km y

	Operativt
	f.eks. «I normal drift», «under evakuering», mm.

	Teknisk
	List her hva som inngår av delsystemer og komponenter. (nytt eller endring). 


1.3. [bookmark: _Toc200019383][bookmark: _Toc351724586][bookmark: _Toc408210465][bookmark: _Toc408570300][bookmark: _Toc408916351][bookmark: _Toc409165705][bookmark: _Toc409166085]Mål og krav
	[bookmark: _Toc408210463][bookmark: _Toc408570298][bookmark: _Toc408916349][bookmark: _Toc409166083]I dette kapitlet skal mål og krav som vil påvirke definisjonen av signalsystemet beskrives. Dette er mål og krav man normalt får som del av prosjektbestillingen.
Eksempler på slike mål og krav er
prosjektets overordnede mål (kapittel 1.3.1.)
RAMS-krav relatert til signal (kapittel 1.3.2.) 
trafikale krav (kapittel 1.3.3.)
påvirkning fra andre prosjekter og tiltak (kapittel 1.3.4.)


1.3.1. [bookmark: _Toc453912511][bookmark: _Toc453912607][bookmark: _Toc453912674][bookmark: _Toc453912743][bookmark: _Toc453912812][bookmark: _Toc453912880][bookmark: _Toc453912948][bookmark: _Toc453913016][bookmark: _Toc453913084][bookmark: _Toc453913152][bookmark: _Toc453913219][bookmark: _Toc453913286][bookmark: _Toc453913562][bookmark: _Toc453913687][bookmark: _Toc453917216][bookmark: _Toc453912512][bookmark: _Toc453912608][bookmark: _Toc453912675][bookmark: _Toc453912744][bookmark: _Toc453912813][bookmark: _Toc453912881][bookmark: _Toc453912949][bookmark: _Toc453913017][bookmark: _Toc453913085][bookmark: _Toc453913153][bookmark: _Toc453913220][bookmark: _Toc453913287][bookmark: _Toc453913563][bookmark: _Toc453913688][bookmark: _Toc453917217][bookmark: _Toc453912521][bookmark: _Toc453912617][bookmark: _Toc453912684][bookmark: _Toc453912753][bookmark: _Toc453912822][bookmark: _Toc453912890][bookmark: _Toc453912958][bookmark: _Toc453913026][bookmark: _Toc453913094][bookmark: _Toc453913162][bookmark: _Toc453913229][bookmark: _Toc453913296][bookmark: _Toc453913572][bookmark: _Toc453913697][bookmark: _Toc453917226][bookmark: _Toc453912527][bookmark: _Toc453912623][bookmark: _Toc453912690][bookmark: _Toc453912759][bookmark: _Toc453912828][bookmark: _Toc453912896][bookmark: _Toc453912964][bookmark: _Toc453913032][bookmark: _Toc453913100][bookmark: _Toc453913168][bookmark: _Toc453913235][bookmark: _Toc453913302][bookmark: _Toc453913578][bookmark: _Toc453913703][bookmark: _Toc453917232][bookmark: _Toc200019384]Prosjektets overordnede mål
	Dette kapitlet skal beskrive prosjektets overordnede mål. 
Tabellen nedenfor kan benyttes og tilpasses etter behov. Det vil i mange tilfeller være tilstrekkelig å henvise til den overordnede systemdefinisjonen for prosjektet.



Tabell 2: Prosjektets overordnede mål
	Mål
	Beskrivelse

	Samfunnsmål
	

	Effektmål
	

	Resultatmål
	


1.3.2. [bookmark: _Toc200019385]RAMS-krav som påvirker signalsystemet
	Kapitlet skal beskrive krav til RAMS-ytelsen til et nytt eller endret signalanlegg hvis ikke standard løsning for anleggstypen benyttes. I de tilfellene hvor tidligere godkjente systemtyper og/eller standardløsninger benyttes, er det tilstrekkelig å opplyse om det.
Dersom det er behov for å stille strengere krav til RAMS-ytelse, skal dette også beskrives. For eksempel dersom man antar at tilstrekkelig tilgjengelighet ikke oppnås med sporfelt som system for togdeteksjon, skal det beskrives og at en overgang til akselteller vil kunne være nødvendig.


1.3.3. [bookmark: _Toc200019386]Prosjektets trafikale krav som påvirker signalsystemet
	I dette kapitlet beskrives krav til trafikal ytelse og funksjonalitet. 
Eksempler kan være knyttet til
kapasitet/fremkommelighet
dagens og fremtidig togfrekvens 
dagens og fremtidig trafikktype og togslag (persontog, godstog, blandet trafikk, fjerntrafikk, nærtrafikk)
tider mellom toggang som i fremtiden normalt vil kunne brukes til forebyggende og korrektivet vedlikehold. 
dagens og fremtidige toglengder og hastighetsprofiler
dagens og fremtidig kjøremønster (linjedrift/retningsdrift/vending etc.)
andre trafikale krav


1.3.4. [bookmark: _Toc200019387]Påvirkninger fra andre prosjekter
	Kapitlet skal beskrive andre prosjekter eller tiltak i samme geografisk område som kan påvirke systemet og løsningen som utarbeides. 
Tabellen nedenfor kan benyttes og tilpasses etter behov.



Tabell 3: Påvirkninger fra andre prosjekter
	Prosjekt/tiltak
	Beskrivelse av situasjonen og hva som påvirkes.

	<tilpass etter behov>
	


1.4. [bookmark: _Toc200019388]Terminologi og forkortelser
	Dette kapitlet skal beskrive fagtekniske termer og forkortelser og skal tilpasses det enkelte prosjekt. Begrepsbruken må være i overensstemmelse med føringer i relevante forskrifter og standarder.
Tabellen nedenfor benyttes og tilpasses etter behov.



Tabell 4: Terminologi og forkortelser 
	Term/begrep/forkortelse
	Forklaring

	system
	De delene av et signalsystem som skal endres i et prosjekt.

	signalsystem
	Et komplett signalsystem som inkluderer sikringsanlegg, ytre objekter og interne grensesnitt. Et eksempel kan være et signalsystem på en stasjon.

	delsystem
	Ref. TRV bok #550.

	<fyll inn etter behov>
	



[bookmark: _Toc406423489]Se også liste over definisjoner i Styringssystemet:
https://banenor.sharepoint.com/sites/SK_Styringssystem/SitePages/Definisjoner.aspx?pivot=definisjonsliste


2. [bookmark: _Toc200019389][bookmark: _Ref73696511][bookmark: _Toc351375856][bookmark: _Toc351449429][bookmark: _Toc351724587][bookmark: _Toc408210470][bookmark: _Toc408570305][bookmark: _Toc408916356][bookmark: _Toc409165706][bookmark: _Toc409166090]Systemendring
2.1. [bookmark: _Toc200019390]Oversikt over delsystemer som påvirkes av systemendringen
	Dette kapittelet skal vise en oversikt over delsystemer som inngår i systemendringen. 
Som en konsekvens av den planlagte signalendringen, skal det vurderes om det er delsystemer som må oppdateres for å oppfylle dagens regelverk. Hvis ja, skal dette beskrives i tabellen under. 
Omfanget av endringen for hvert enkelt delsystem skal også beskrives. Dette vil være til hjelp for å vurdere om endringen medfører krav om melding/søknad til SJT.



Tabell 5: Oversikt over delsystemer som påvirkes av systemendringen
	Delsystem (ref. TRV-bok 550)
	Påvirkes?
	Beskrivelse av endring

	Forriglingsutrustning
	Velg et element.
	

	Lyssignal/Skilt
	Velg et element.
	

	Togdeteksjon
	Velg et element.
	<systemendringer inkluderer endring i delsystemet togdeteksjon (sporfelt/akselteller) og TSI CCS kommer til anvendelse>

	Sporveksel- og sporsperreutrustning
	Velg et element.
	

	Veisikringsanlegg
	Velg et element.
	

	ATC
	Velg et element.
	

	Betjeningsanlegg
	Velg et element.
	

	Andre anlegg
	Velg et element.
	

	Annet teknisk utstyr (kabel, hus/kiosk/AS, føringsveier, o.l.)
	Velg et element.
	


2.2. [bookmark: _Toc200019391]Systemet før endring
	Dette kapitlet skal beskrive dagens system. Legg ved et bilde eller en skisse som viser dagens skjematiske plan. 
Kjente drift- og sikkerhetsutfordringer bør fremheves i beskrivelsen.


2.3. [bookmark: _Toc200019392] Systemet etter endring
2.3.1. [bookmark: _Toc200019393]Systemskisse
	Dette kapitlet skal inneholde en skisse, kontekstdiagram, blokkdiagram eller liknede som viser systemet og de interne og eksterne grensesnitt som inngår i systemendringen. Tilgrensede signalanlegg bør også synliggjøres, dersom det er relevant.


2.3.2. [bookmark: _Toc200019394]Beskrivelse av systemendringen
	[bookmark: _Hlk73690959]I dette kapitlet skal den planlagte endringen beskrives. Dette inkluderer ny/endret funksjonalitet, endringer i togframføring og operasjonell drift osv.
For å bidra til forståelsen bør beskrivelsen omfatte illustrasjoner, som for eksempel 
skjematisk plan 
oversiktstegninger og detaljtegninger
figurer, skisser og illustrasjoner
fotografier
målevognsbilder 
bilder/3D-modeller (geografisk skisse)
kart


2.3.3. [bookmark: _Toc351541134][bookmark: _Toc351550630][bookmark: _Toc351550754][bookmark: _Toc351550878][bookmark: _Toc351551002][bookmark: _Toc351552833][bookmark: _Toc200019395][bookmark: _Ref73686814][bookmark: _Ref73695992]Forutsetninger for systemet
	I dette kapitlet skal forutsetninger beskrives. Forutsetninger er forhold som kan endre seg underveis i prosjektet. 
Dersom en forutsetning ikke lenger er gyldig, gjennomstrekes teksten og informasjon om bakgrunnen beskrives.
Tabellen nedenfor kan benyttes og tilpasses etter behov.



Tabell 6: Forutsetninger for systemet
	ID
	Forutsetning
	Betydning for sikkerhet og/eller tilgjengelighet

	Aktivitets-ID
	
	

	<tilpass etter behov>
	
	


2.3.4. [bookmark: _Toc200019396]Krav og føringer som påvirker systemet
	Dette kapitlet skal beskrive krav og føringer fra andre interessenter og/eller utførte analyser som påvirker systemet som systemdefinisjonen omfatter. 
Tabellen nedenfor kan benyttes og tilpasses etter behov.



Tabell 7: Krav og føringer som påvirker systemet
	Kilde
	Dok-id
	Beskrivelse av krav
	Betydning for systemet

	Møte med TTG
	
	
	

	Analyser
	
	
	

	<tilpass etter behov>
	
	
	


2.4. [bookmark: _Ref74128066][bookmark: _Ref74128179][bookmark: _Ref74664463][bookmark: _Toc200019397][bookmark: _Toc351449439][bookmark: _Toc351724594]Grensesnitt og operasjonelle betingelser
	Beskrivelse av grensesnitt og operasjonelle betingelser skal avdekke forhold som kan påvirke systemet/endringen, og som vil være viktig å vurdere i forbindelse med analyser og vurderinger.
Inndelingen nedenfor kan tilpasses etter behov, og det kan legges til egne kapitler om spesielle grensesnitt skal omtales mer omfattende.


2.4.1. [bookmark: _Toc200019398][bookmark: _Toc408210478][bookmark: _Toc408570313][bookmark: _Toc408916365][bookmark: _Toc409166099][bookmark: _Toc51791652]Tekniske grensesnitt 
2.4.1.1. Systeminterne grensesnitt
	Kapitlet skal beskrive grensesnittene mellom delsystemene i det omfang som systemdefinisjonen dekker, se figur 1. Dersom grensesnittene er standard for systemtypen, er det tilstrekkelig å opplyse om det.
Tabellen nedenfor kan benyttes og tilpasses etter behov. 



Tabell 8: Systeminterne grensesnitt
	Grensesnitt
	Beskrivelse av grensesnittet

	Linjeblokk
	

	ATC
	

	Drivmaskin for sporveksel/sporsperre
	

	<fyll inn etter behov>
	


2.4.1.2.  Systemeksterne grensesnitt til andre deler av signalsystemet
	Kapitlet skal beskrive grensesnittene mellom de delsystemene som systemdefinisjonen dekker og delsystemene utenfor, se figur 1. Dersom grensesnittene er standard for systemtypen, er det tilstrekkelig å opplyse om det.
Tabellen nedenfor kan benyttes og tilpasses etter behov. 



Tabell 9: Grensesnitt til andre deler av signalsystemet 
	Grensesnitt
	Beskrivelse av grensesnittet

	Linjeblokk
	

	ATC
	

	Ytre objekter i spor
	

	Sporveksler/drivmaskin
	Bruk tabell 11 i kapittel 2.4.1.3. Øvrig informasjon om grensesnittet sporveksel/drivmaskin kan tas inn her.

	Betjeningsanlegg
	

	Tilgrensede signalsystemer
	Eks. rasvarsling, nabostasjon og blokkpost

	<fyll inn etter behov>
	


2.4.1.3. Grensesnitt til andre jernbanetekniske systemer
	Kapitlet skal beskrive grensesnittene mellom de delsystemene som systemdefinisjonen dekker og øvrige jernbanetekniske systemer, se figur 1. Dersom grensesnittene er standard for systemtypen, er det tilstrekkelig å opplyse om det.
Tabellen nedenfor kan benyttes og tilpasses etter behov.



Tabell 10: Grensesnitt til andre jernbanetekniske systemer
	Jernbanetekniske systemer
	Beskrivelse av grensesnittet

	Underbygning 
	Eks. fundamenter, føringsveier og kabelkanaler

	Overbygning
	Eks. nytt spor, nye sporveksler (tabellen nedenfor kan benyttes)

	Felles elektro
	Eks. jording, strømforsyning og reservestrøm

	Lavspenning
	Eks. sporvekselvarme

	Kontaktledning
	Eks. siktforhold, arbeidsområder og seksjonsdeler

	Ekom /Tele
	Eks. transmisjon, GSM-R

	Smart vedlikehold
	

	Rullende materiell
	

	Fjernstyringssystem
	

	Omformerstasjon
	



	Dersom endringen medfører endring i sporvekseltyper og/eller bestykning av sporveksler kan tabell 11 benyttes.



Tabell 11: Teknisk data for bestykning av sporveksler samt informasjon om rettspor og hastighet
	Sporveksel nr.
	
	
	
	
	
	

	Eksisterende sporveksel
	Stigning
	
	
	
	
	
	

	
	Radius i avvik
	
	
	
	
	
	

	
	Hastighet i avvik (km/h)
	
	
	
	
	
	

	Ny sporveksel
	Stigning
	
	
	
	
	
	

	
	Radius i avvik
	
	
	
	
	
	

	
	Hastighet i avvik (km/h)
	
	
	
	
	
	

	Bestykning ny sporveksel
	Drivmaskintype
	
	
	
	
	
	

	
	Antall drivmaskiner
(tunger/krysspiss)
	
	
	
	
	
	

	
	Rettspor
	
	
	
	
	
	


2.4.1.4. Grensesnitt til andre tekniske systemer som ikke er jernbanesystemer
	Tabellen under kan brukes for å beskrive grensesnittene. 
Et eksempel kan være lokalt elektrisitetsnett



Tabell 12: Grensesnitt til andre tekniske system som ikke er jernbanesystemer
	Tilgrensende enhet
	Beskrivelse av grensesnittet

	
	

	
	


2.4.2. [bookmark: _Toc200019399]Grensesnitt mot mennesker og organisasjoner
	Tabellen under kan brukes for å beskrive grensesnitt mot mennesker. 
Beskriv her mennesker som interagerer med systemet, og kort hvilke roller de har. Benytt gjerne en inndeling i første, andre og tredje part:
1. part: Person som utfører arbeid direkte relatert til jernbanevirksomhet
Drift- og vedlikeholdspersonell
Lokfører og ombordpersonale
Togleder og togekspeditør 
Hovedsikkerhetsvakt, leder elsikkerhet ol.
2. part: Person som benytter seg av jernbanen som transportmiddel
Passasjerer og reisende
3. part: Person som eksponeres av jernbanevirksomhet
Brukere av holdeplasser og planoverganger
Naboer
Grunneier (jordbruksaktivitet)

Av interesse er først og fremst interessenter og organisasjoner utenfor Bane NOR. 
Er det imidlertid Bane NOR interne grensesnitt av relevans, kan disse også beskrives her.


[bookmark: _Toc51854441][bookmark: _Toc51854442]
Tabell 13: Grensesnitt mot mennesker
	Berørt part
	Beskrivelse av grensesnittet

	Mennesker 
	Ved plattform

	Togleder
	Informasjon om endringer som påvirker togframføring

	Ombordpersonell
	Eks. sikt til utkjørhovedsignaler/rep-signaler



	Tabellen under kan brukes for å beskrive grensesnitt mot Organisasjoner og andre interessenter. 
Av interesse er først og fremst interessenter og organisasjoner utenfor Bane NOR. 
Er det imidlertid Bane NOR-interne grensesnitt av relevans, kan disse også beskrives her.



Tabell 14: Grensesnitt mot organisasjoner
	Organisasjon/interessent
	Beskrivelse av grensesnittet

	Bane NOR eiendom
	Eks. eier av sidespor

	Jernbaneforetak
	Eks. alle som trafikkerer strekningen berøres av endringen


2.4.3. [bookmark: _Toc200019400]Grensesnitt mot fysiske omgivelser
	Dette kan f.eks. være spesielle klimatiske forhold (spesielt kaldt klima eller værutsatt sted) som må tas hensyn til, rasfare, bratt terreng som øker konsekvensene ved en eventuell avsporing, vegetasjon som kan gjøre det vanskelig å se signaler, tilsig av vann i tunneler, anleggs- eller industrivirksomhet i området, osv.


2.4.4. Operasjonelle betingelser
	I dette kapitlet skal nye eller endrede operasjonelle betingelser og forhold for signalsystemet beskrives.  Dette er forhold som har betydning for systemdesign og RAMS.
Operasjonelle betingelser er betingelser som kan knyttes til de grensesnitt prosjektet har beskrevet i kapittel 2.4 med unntak av systeminterne grensesnitt. 
Basert på punkter som nevnes i EN 50126, kan følgende være av relevans å omtale her:
Begrensninger gitt av eksisterende infrastruktur som vil påvirke ytelse (kapasitet, tilgjengelighet og sikkerhet)
Driftsforhold hvis f.eks. systemet driftes på en spesiell måte
Vedlikeholdsforhold som. f.eks. spesielle vedlikeholdsstrategier eller andre særskilte tilpasninger innen vedlikehold det må tas hensyn til
Dersom dagens vedlikeholdsrutiner påvirker prosjektets trafikale krav og tilgjengelighetsmål 
Logistikkforhold f.eks. lokasjon av driftsbaser og reservedelslager
Ulike driftsmoduser (normal/unormal driftsmodus, stand by/i drift) hvis dette påvirker systemet og sikkerheten
Omgivelser og påvirkninger fra klima og miljø (TRV-550 kap. 5) inkludert eventuelle utfordringer 
Er det tatt hensyn til vedlikeholdsvennlighet (eks. adkomst til tekniske hus / AS-skap, objekter i spor, utstyr i teknisk rom)
Det kan godt være at ikke alle nevnte punktene er relevante, OG at helt andre forhold bør tas med. Henvis til andre dokumenter om relevant informasjon beskrives andre steder.


[bookmark: _Toc351449437][bookmark: _Toc351724593][bookmark: _Toc408210476][bookmark: _Toc408570311][bookmark: _Toc408916363][bookmark: _Toc409166097]
3. [bookmark: _Toc351540890][bookmark: _Toc351540993][bookmark: _Toc351541150][bookmark: _Toc351540891][bookmark: _Toc351540994][bookmark: _Toc351541151][bookmark: _Toc351540894][bookmark: _Toc351540997][bookmark: _Toc351541154][bookmark: _Toc351550647][bookmark: _Toc351550771][bookmark: _Toc351550895][bookmark: _Toc351551019][bookmark: _Toc351552850][bookmark: _Toc351550652][bookmark: _Toc351550776][bookmark: _Toc351550900][bookmark: _Toc351551024][bookmark: _Toc351552855][bookmark: _Toc351550662][bookmark: _Toc351550786][bookmark: _Toc351550910][bookmark: _Toc351551034][bookmark: _Toc351552865][bookmark: _Toc351550674][bookmark: _Toc351550798][bookmark: _Toc351550922][bookmark: _Toc351551046][bookmark: _Toc351552877][bookmark: _Toc351550686][bookmark: _Toc351550810][bookmark: _Toc351550934][bookmark: _Toc351551058][bookmark: _Toc351552889][bookmark: _Toc351550698][bookmark: _Toc351550822][bookmark: _Toc351550946][bookmark: _Toc351551070][bookmark: _Toc351552901][bookmark: _Toc351550706][bookmark: _Toc351550830][bookmark: _Toc351550954][bookmark: _Toc351551078][bookmark: _Toc351552909][bookmark: _Toc351550710][bookmark: _Toc351550834][bookmark: _Toc351550958][bookmark: _Toc351551082][bookmark: _Toc351552913][bookmark: _Toc351550711][bookmark: _Toc351550835][bookmark: _Toc351550959][bookmark: _Toc351551083][bookmark: _Toc351552914][bookmark: _Toc351540903][bookmark: _Toc351541006][bookmark: _Toc351541163][bookmark: _Toc351550715][bookmark: _Toc351550839][bookmark: _Toc351550963][bookmark: _Toc351551087][bookmark: _Toc351552917][bookmark: _Toc351540905][bookmark: _Toc351541008][bookmark: _Toc351541165][bookmark: _Toc351550717][bookmark: _Toc351550841][bookmark: _Toc351550965][bookmark: _Toc351551089][bookmark: _Toc351552919][bookmark: _Toc351540906][bookmark: _Toc351541009][bookmark: _Toc351541166][bookmark: _Toc351550718][bookmark: _Toc351550842][bookmark: _Toc351550966][bookmark: _Toc351551090][bookmark: _Toc351552920][bookmark: _Toc200019402][bookmark: _Toc408916385][bookmark: _Toc409165708][bookmark: _Toc409166119][bookmark: _Toc351449449][bookmark: _Toc351724607][bookmark: _Toc408210498][bookmark: _Toc408570333]Referanseanlegg
	Dersom det skal utføres en referanseanalyse, skal dette kapitlet beskrive referanseanlegget som er valgt. Kapitlet skal også beskrive eventuelle forskjeller inkludert forskjeller i oppbygning og funksjon, klimatiske forskjeller, EMC-forhold osv.



4. Driftsfaser
	Dersom prosjektet har midlertidige driftsfaser med et begrenset signalomfang, kan de beskrives i dette kapitlet. Beskrivelsene må inneholde tilstrekkelig informasjon til at Statens jernbanetilsyn kan ta stilling til om noen av driftsfasene må ha tillatelse til å tas i bruk.



5. Referanser

<legg inn referanser her>

Vedlegg 1 - <Tittel>
	Legg til vedlegg etter behov.
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